
ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
110.01

КРАН-ВІДСІКАЧ з дренажем для 
підключення мембранного бака

Артикули: VG-110101, VG-110102, VG-110103



1.	 ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ
Продукція сертифікована в Україні відповідно до стандартів.

2.	 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ
Призначення: кран-відсікач кульовий з дренажем призначений для підключення 
мембранних баків, а також заміни та обслуговування баків без дренажу (зливу) 
системи. Кран-відсікач оснащений пломбувальним пристроєм, який захищає 
кран від випадкового перекриття.

Виробник: ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD / ЧЖЕЦЗЯН ВАЛОДЖИН 
ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД

Позначення виробу (артикули): VG-110101, VG-110102, VG-110103

3.	 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
 A.	  Технічні характеристики

Кран-відсікач кульовий з дренажем для підключення мембранного бака

Артикул VG-110101 VG-110102 VG-110103

Приєднувальна різьба, дюйм 3/4’’ 3/4’’х1’’ 1’’

Робочий тиск, PN, МПа 1

Пробний тиск Pпр, МПа 1,5

Робоча температура, 0С +120

Вага, г 300 318 341

Середній повний строк служби 20 років

 B.	 Матеріал виготовлення та конструкція
Найменування Матеріал

Напівкорпус великий (1) CW617N

Сідельне кільце (2) PTFE

Шток (3) CW614N

Ущільнювальне кільце штока (4) EPDM

Кульовий затвор (5) CW617N

Ущільнювальне кільце (6) EPDM

Накидна гайка (7) CW617N

Малий напівкорпус (8) CW617N

Пласке ущільнення (9) EPDM

Перехідник (10) CW617N
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Артикул Матеріал

Кришка (11) Поліамід

Корпус зливного механізму (12) CW617N

Поворотний зливний штуцер (13) Поліетилен

Ручка (14) Алюміній

Пломба/дріт (15) Свинець/нерж.сталь

 C.	 Габаритні розміри

Артикул
Приєднувальні розміри Габаритні розміри, мм

G1 G2 L1 L2 A B C SW1 SW2 SW3 SW4

VG-110101 3/4’’ 3/4’’ 15 15 90 30 87 31 30 16 31

VG-110102 1’’ 3/4’’ 15 15 92 30 87 37 30 16 31

VG-110103 1’’ 1’’ 15 15 97 30 87 37 30 16 37
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 4.	 МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
	‣ Монтаж повинен проводитись спеціалістом або спеціалізованою організаці-

єю відповідно до вимог нормативної документації.

	‣ Кран необхідно використовувати в межах параметрів, зазначених у розділі 
Технічні характеристики справжнього паспорта.

	‣ Перед встановленням крана необхідно провести огляд різьби крана і відпо-
відної різьби на трубопроводі на предмет наявності вм’ятин, задирок, іржі 
або окалини, які можуть перешкоджати плавному накручуванні крана.

	‣ Кульовий кран може встановлюватися в будь-якому монтажному положенні, 
як у горизонтальному, так і вертикальному.

	‣ Кран слід монтувати при повністю відкритому кульовому затворі для 
уникнення попадання у внутрішні порожнини крана можливих забруднень 
(надлишки ущільнювального матеріалу, пасти тощо).

	‣ Намотайте ущільнювальний 
матеріал на різьбу мембранного 
бака, встановіть перехідник від 
крана-відсікача.        

	‣ Намотайте ущільнювальний 
матеріал на різьбу трубопроводу, 
встановіть основний корпус кра-
на на трубопровід

     
	‣ Рекомендується застосовувати стандартні ріжкові ключі з метою запобіган-

ня утворенню тріщин і сколів на муфтових торцях крана, а також деформації 
корпусу крана або розгерметизації місця з’єднання напівкорпусів.

	‣ Під час монтажу при затягуванні крана захоплення ключем необхідно прово-
дити за найближчий до різьби з’єднання шестигранник корпусу.

	‣ Герметизація різьбових з’єднань повинна проводитись з використанням 
стандартних ущільнювальних матеріалів.

УВАГА!
	‣ Кульовий кран не повинен зазнавати навантажень від трубопроводу (при 

згинанні, стисканні, розтягуванні, крученні, перекосах, вібрації, нерівномір-
ності затягування кріплення тощо). При необхідності повинні бути встанов-
лені опори або компенсатори, що знижують навантаження на кран трубопро-
воду.

	‣ Максимальне зусилля при затягуванні не повинно перевищувати показники, 
зазначені в таблиці 5:
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Розмір, дюйм  3/4’’ 1’’

Максимальний обертальний момент, Н‧м 40 60

	‣ За допомогою накидної гайки 
з’єднати основний корпус крана 
зі встановленим раніше перехід-
ником на баку (додаткові ущіль-
нювальні матеріали непотрібні).

        

	‣ Протягніть дріт через отвір 
у кришці та корпусі крана та 
опломбуйте кран. УВАГА! Кран не 
повинен зазнавати навантажен-
ня від трубопроводу та мембран-
ного бака. Бак має бути окремо 
закріплений за допомогою 
кронштейна.

        

	‣ Після завершення монтажних робіт необхідно перевірити, щоб отвір на пломбі 
на чорній кришці та отвір на корпусі були співвісні, а дріт для пломби був про-
тягнутий через отвори. Це гарантує відкрите робоче положення крана-відсіка-
ча. При цьому зливальний механізм крана повинен знаходитись у положенні 
«закрито».

	‣ Після завершення монтажних робіт необхідно провести індивідуальні випро-
бування змонтованого обладнання зі складанням акта.

5.	 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РОБОТА
Для обслуговування або заміни необхідно виконати такі дії:
I.	 Перекриття крана-відсікача:

a.	 зніміть пломбу за допомогою 
кусачок.

b.	 зніміть кришку і поверніть її на 
180° прапорцем донизу, встано-
віть назад.

     

II.	 Перекрийте кран відсікач за до-
помогою гайкового ключа. Пра-
порець у перекритому положенні 
буде спрямований ліворуч.
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III.	 Надягніть трубку на штуцер 
зливального механізму або під-
ставте ємність під нього. Штуцер 
можна повернути у будь-яке 
зручне положення.

        

IV.	 Відкрийте затвор зливного меха-
нізму та злийте рідину із мемб-
ранного бака. Після завершення 
зливу закрийте затвор.

V.	 Після перекриття зливного меха-
нізму відкрийте кран за допомо-
гою гайкового ключа.

        

VI.	 Зніміть кришку та поверніть її на 
180° прапорцем вгору, встановіть 
кришку назад.

VII.	 Протягніть дріт через отвір 
у кришці та корпусі крана та 
опломбуйте кран.

        

VIII.	Кран-відсікач кульовий V&G 
VALOGIN дозволяє підключити 
мембранний бак до системи 
опалення або водопостачання, 
а також здійснити заміну або 
технічне обслуговування бака 
без зливу рідини з усієї системи.
Дозволяє перевірити тиск у баку.
УВАГА! Кран-відсікач оснащений 
спеціальним пломбувальним 
пристроєм, який оберігає кран 
від випадкового перекриття.

     



6.	 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
	‣ Технічне обслуговування кульового крана зводиться до періодичних оглядів 

виробу щодо збереження плавності ходу рухомих елементів, відсутності течі, 
відсутності деформації корпусу (тріщини, сколи, вм’ятини).

	‣ Кран-відсікач кульовий з дренажем для підключення мембранного бака є 
комплектуючим виробом, тому вимоги щодо періодичності огляду крана-від-
сікача визначаються термінами огляду/обслуговування мембранного бака.

7.	 УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Вироби транспортуються в упаковці підприємства-виробника відповідно до пра-
вил, що діють на виді транспорту, що використовується.

8.	 ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)
	‣ Середній повний термін служби кульового крана-відсікача: 20 років.

	‣ Виробник (постачальник) гарантує працездатність та відповідність вимогам 
безпеки виробу за умови дотримання споживачем умов цього технічного 
паспорта 110.01.

	‣ Вся продукція V&G VALOGIN має міжнародний поліс страхування відпові-
дальності виробника за якість продукції.

	‣ Гарантійний термін експлуатації: 36 місяців з дати продажу кінцевому спо-
живачеві/з дня здачі об’єкта в експлуатацію. Гарантія поширюється на всі 
дефекти, що виникли з вини завода-виробника.

	‣ Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

	> Порушення паспортних режимів зберігання, транспортування, монтажу та 
експлуатації виробу.

	> Наявність слідів стороннього втручання у конструкцію виробу.

	> Вплив речовин, агресивних до матеріалів виробу.

	> Вплив на виріб надмірної сили.

	> Вплив на виріб пожеж, стихій та інших форс-мажорних обставин.

	> Гарантія також не діє у випадках, якщо буде частково або повністю зміне-
но, стерто, видалено або нерозбірливо видно маркування заводу-виробни-
ка.

	> У разі необґрунтованості претензії витрати на діагностику та експертизу 
виробу оплачуються покупцем.

	‣ Виробник залишає за собою право вносити до конструкції виробу зміни, що 
не впливають на заявлені технічні характеристики.
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Гарантійний термін: 36 місяців

Найменування КРАН-ВІДСІКАЧ з дренажем для підключення мембран-
ного бака

Артикул ______________________________________________________________________

Кількість _____________________________________________________________________

Назва та адреса продавця ___________________________________________________

Дата продажу ________________________________________________________________

З умовами гарантії згоден(на) _____________________Підпис покупця__________

Помітка щодо повернення товару ___________________________________________

Дата/Підпис __________________________________________________________________

ПІБ продавця _________________________ Підпис продавця ___________

Печатка продавця


